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JiT
einheit parallel geschaltet sind) und — die  gesamte  Windungskapa-
/
zitat zwischen den Enden (da die Elemente K in Reihe geschaltet sind). Das Verhaltnis der gesamten Windungskapazitat zur ge-samten Erdkapazitat setzen wir zur Abkiirzung
6 ist eine kleine Zahl, wahrend K viel groBer ist als C.
Zwischen der  Kreisfrequenz /}„ nach (470)  und dem  Winkel-
maB  &x   besteht die Beziehung, wenn wir  noch in (470)    ___ = v
setzen,
.......    (471)
^     ;
Der Grenzfall (5 = 0, d. h. J? = 0, enuspricht einer gestreckten Leitung, bei der wie hier die Verluste vernachlassigt sind.
Bei der Leitung wachsen die Eigenfre'quenzen unbegrenzt mit «, hier haben sie einen Grenzwert fiir % = co
Zur   Bestimmung    der   Amplituden   dient    die   Formel   von Heaviside Gl. 368. S. 279
P
dy
'iir y = 0  wird Z^ = 1,  ferner ist y -=— = y — —. Hierin wird nach (467) und (469)
y»(^) = *«(i -**2 §) = ?&* (i + &*2§) = #6x(i + (M)9<5),
ferner, da (Sof^^=0 ist,
dZ________l__     __             I       ___ .     I___
^
dy Ferner wird e" — e     * -f~ e     * = 2 cos /?„
-   sin&xa;cos/U
f" ' " ' (   }
worin 6X und /?« aus (469) und (471) einzusetzen sind.estimmung der Werte 7 erhalten wir aus (467) und (469)
